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FICHA TECNICA

PROTECTION FOR BEAUTY

SENSI BLACK SLIM

coODIGO: 10.60.187.07

DESCARTAVEL

AN
COR: Preta
TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
N\
COMPOSICAO: Nitrila
CA: 43.174 VALIDADE DO CA: 08/08/2024
N\
AN

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricacao

B/ DESCRICAO

(M INDICADA PARA

Luva de segurancga confeccionada em nitrila, texturizada nas
pontas dos dedos, sem po.

Indicada para protec¢do do profissional e do cliente em
trabalhos de tintura, alisamento e relaxamento capilar,
depilacdo, manicure e pedicure, em salGes de beleza, centros
de estética e clinicas de beleza.

NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

EN 374:2016
EN 374:2016 - Riscos Quimicos - Tipo B Tipo B
Produto Quimico Classe Nivel —
Metanol A 1 -
n-Heptano J 2 A .
Hidréxido de sédio 40% K 6 l
Hidréxido de Amonio 25% (0] 2

JKO



EMBALAGENS - CODIGOS DE BARRAS

Tamanho EAN13 (Inner com 10 pecas) DUN 14 (Pacote com 10 inners) DUN 14 (Caixa com 10 pacotes)
7 (P) 7898619339740 17898619339747 27898619339744
8 (M) 7898619339757 17898619339754 27898619339751
9(G) 7898619339764 17898619339761 27898619339768
10 (EG) 7898619339771 17898619339778 27898619339775

INSTRUGOES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faca uma inspecédo visual antes da utilizacdo do EPI, a fim de observar sua integridade e condicdo, atentando-se a presenca de furos,
rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifiqgue o tamanho correto das suas maos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste
e danos prematuros e desnecessarios ao EPI;

Higienize as maos antes e apds a utilizacdo do EPI;

Mantenha unhas aparadas e ndo use anéis, pulseiras ou outros adornos.

Quando necessario, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;

Né&o utilize alvejantes, agua sanitaria ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxague em agua, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPl a sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operacdes ou realize a troca do EPI.

Os niveis de performance do laudo nao refletem na duracao atual de protecao no local de trabalho e diferenciacdo entre misturas e
quimicos puros; A resisténcia quimica foi avaliada sob condigdes laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere
apenas ao produto quimico testado. A resisténcia pode ser diferente se o produto quimico é usado em uma mistura; E recomendado
checar se as luvas sdo adequadas para o uso pretendido, ja que as condigdes do local de trabalho podem diferir do teste de tipo
dependendo da temperatura, abrasdo e degradacdo; Quando usadas, luvas de protecdo podem prover menor resisténcia a produtos
quimicos devido a mudangas em propriedades fisicas; Movimentos, rompimentos, friccdes, degradagdes causadas por contato com

produtos quimicos etc, podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para quimicos corrosivos, degradacdo pode ser o fator

ﬁzﬁj Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;
Proteger de exposicdo direta ao sol e/ou claridade excessiva;
_€< ~ Durante a movimentacdo e armazenagem manter em suas embalagens primarias (display plastico/papeldo) e/ou segundaria
@ (caixa de papeldo), para assegurar as boas condi¢des do EPI.
Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e
tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuério. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apods
avaliacdo no posto de trabalho.
A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponivel para auxiliar na implantagdo e realizacdo de treinamentos necessarios
para adequacao e utilizagdo deste EPI.
Para demais instrugdes/informacdes, acesse:
. + Telefone: (41) 2105-0055
@ sac@volkdobrasil.com.br

‘ m www.volkdobrasil.com.br
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